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1 VORGANG

Die Saint-Gobain Weber GmbH, 40549 Dusseldorf, beauftragte die Materialprifanstalt fur das
Bauwesen in Braunschweig mit der Durchfiihrung von Prifungen gemaf DIN EN 1504-2 ,Produkte
und Systeme fur den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Definitionen,
Anforderungen, Qualitatsiberwachung und Beurteilung der Konformitat - Teil 2

Oberflachenschutzsysteme fur Beton“ an einem Oberflachenschutzsystem bestehend aus:

weber.rep R4 duo

weber.tec 771.

Beauftragt und geprift wurden die Prifungen  Haftfestigkeit nach  Prifung — auf
Temperaturwechselvertraglichkeit und AbreiRversuch gemafR Tabelle 3 der DIN V 18026
,Oberflachenschutzsysteme fur Beton aus Produkten nach DIN EN 1504-2:2005-01.

2 MATERIAL UND AUFBAU DES BESCHICHTUNGSSYSTEMS

2.1 Material

Fur die Durchfiihrung der Prifungen wurden die folgenden Materialien bei der MPA angeliefert:

Die folgenden Produktbeschreibungen basieren auf Angaben des Herstellers. Die genannten

Mischungsverhaltnisse entsprechen den fur die Prifungen verwendeten Werten.

Tabelle 1: Eingelieferte Materialien

Produkte Produktbeschreibung Gebindeform Chargen-Nr.

einkomponentiger kunststoffmodifizierter,
mineralischer Feinspachtel

weber.rep R4 duo ) 25 kg - Sack | 300026794010.05.12
Mischungsverhaltnis: Trockenmortel : Wasser
=6,5:1GT
weber.tec 771 einkomponentige Acrylatdispersion 15| - Eimer 4011361114165

Das Beschichten der von der MPA Braunschweig vorbereiteten Betongrundkdrper erfolgte am vom
16. und 17.02.2015 durch einen Mitarbeiter des Auftraggebers.

Gepruft wurde der in Tabelle 2 genannte Systemaufbau.
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Tabelle 2: Systemaufbau

“ Systemaufbau Beschreibung

weber.rep R4 duo

Feinspachtel _
(Schichtdicke: ca 5 mm)

weber.tec 771

Beschichtung (Auftragsmenge: 2 x 170 g/m?,
Gesamttrockenschichtdicke: ca. 130 pm)

2.2 Beschichtung der Grundkérper

Die Beschichtung der Grundkérper erfolgte am 16. und 17.02.2015 durch einen Mitarbeiter des
Auftraggebers in der MPA-Braunschweig.

Fur die Prufungen an den Verbundkérpern wurden fur die Prifung der Haftzugfestigkeit
Betonplattengrundkérper vom Typ MC (0,40) gemaR DIN EN 1766 verwendet. Zum Zeitpunkt des
Aufbringens der Beschichtung waren die Betonplatten alter als 28 Tage und lagerten im Labor. Die
Applikation der Beschichtung erfolgte fur die Prifung ,Haftfestigkeit nach Prufung auf
Temperaturwechselvertraglichkeit* bei Tmin ((8 + 1) °C und (85 = 5) % r. F.). Vor dem Beschichten
lagerten die Betongrundkérper und das Beschichtungsmaterial fur 24 h bei 8°C. Nach dem
Beschichten lagerten die Probekérper fiir weitere 48 h bei 8 °C und anschlieBend bei (21 + 2) °C
und (60+10) % . F..

Die Beschichtung der Grundkérper wurde mit den in der Tabelle 2 angegebenen Verbrauchsmengen
ausgefilhrt. Die Wartezeit zwischen der Applikation des Feinspachtels und dem 1.

Beschichtungsauftrag betrug 4 h und die zwischen den beiden Beschichtungsauftragen 18 h.

3 PRUFUNGEN UND ERGEBNISSE

3.1 Haftfestigkeit und Gitterschnittkennwert nach Priifung auf
Temperaturwechselvertraglichkeit

Die Beschichtung der Probekérper erfolgte bei Tmin. Die Haftfestigkeit wurde an zwei Prifkdrper

geman DIN EN 1542 nach Gewitterregenbeanspruchung (Temperaturschock; 10 Zyklen geman DIN

EN 13687-2) und anschlieRender Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff (50 Zyklen

gemafR DIN EN 13687-1) bestimmt. Die Ergebnisse der Prufung sind in Tabelle 3 zusammengestellt.
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Tabelle 3: Haftzugfestigkeit nach FTW-Beanspruchung

Prifstelle fAbre'B'. Flachenanteil bei Bruchform [%] Gitterschnitt
I estigkeit
Prufkorper
N, [N/mm?] A A/B B B/IC C 0.T./m.T.
1 0,7* - - 100 - -
2 1,0 - - 100 - -
1 3 1.1 - - 100 - - Gt1/Gt2
4 1,1 . . 100 - -
5 1,0 - - 100 - -
1 1,1 - - 100 - -
2 1,0 - - 100 - -
2 3 1,0 - - 100 - - Gt1/Gt2
4 0,9 - - 100 - -
5 0,9 - - 100 - -
Mittelwert 1,0

* kleinster Einzelwert

Legende Bruchformen:

A Kohasionsbruch im Beton

A/B: Adhasionsbruch Beton/weber.rep R4 duo

B: Kohé&sionsbruch in weber.rep R4 duo

B/C: Adhasionsbruch weber.rep R4 duo/weber.tec 771

C: Kohéasionsbruch in weber.tec 771

(Anforderung gemaR DIN V 18026: Mittelwert > 1,0 N/mm?; kleinster Einzelwert > 0,7 N/mm?)

Nach der Temperaturwechselbeanspruchung wurden bei der Probe keine Risse, Blasen oder

Ablésungen festgestellt.

3.2 AbreiBversuch und Gitterschnittkennwert

Die Beschichtung der Probekérper erfolgte bei Tpin. bzw. bei (21 + 2) °C und (60 + 10) % r. F. Die
Ergebnisse der nach Lagerung bei (21 + 2) °C und (60 + 10) % rel. Feuchte gemafl DIN EN 1542

ermittelten Haftzugfestigkeiten sind in der nachfolgenden Tabelle 4 dargestellt.
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Prifstelle fAbTe'”". Flachenanteil bei Bruchform [%] Gitterschnitt
e estigkeit
Prufkorper
Nr. [N/mm?] A/B B B/C 0.T./m.T.
1 1.8 . 100 -
Beschichtet 2 1,5 - 100 -
bei 21 °C und 3 1,7 . 100 - Gt1/Gt2
60 % . F. 4 1.4* . 100 -
5 1,7 . 100 -
Mittelwert 1,6
1 16 - - 100
Beschichtet 2 1,0* - - 100
bei 8 °C 3 2.1 - - 100 Gt1/Gt2
und 85 % . F. 4 1,8 - . 100
5 1,5 - . 100
16

Mittelwert

* kleinster Einzelwert
Legende Bruchformen:

A: Kohésionsbruch im Beton
A/B:  Adhésionsbruch Beton/weber.rep R4 duo
B: Kohésionsbruch in weber.rep R4 duo

B/C: Adhasionsbruch weber.rep R4 duo/weber.tec 771
C: Kohésionsbruch in weber.tec 771

(Anforderung geman DIN V 18026: Mittelwert > 1,0 N/mm?
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; kleinster Einzelwert > 0,7 N/mm?)




