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A Allgemeine Bestimmungen

(1)  Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchftihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das all-
gemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen bauausichtlichen Prufzeugnisses zur Ver-
fugung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Uber-
setzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der Priif-
stelle nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen konnen
nachtraglich ergénzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse
dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung des Abdichtungs-
systems weber.tec 920 der Saint Gobain Weber GmbH mit einer Mindesttrockenschichtdicke von
4,0 mm als auBenliegende, adhasiv wirkende, normalentflammbare Fugenabdichtung fur Bauteile aus
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen driickendes und nichtdriickendes Wasser und gegen
Bodenfeuchtigkeit geméal Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.53 Ausgabe 201 5/2:

1.2  Verwendungsbereich

) weber.tec 920 darf fur die auBenliegende, adhasiv wirkende, normalentflammbare Abdichtung von
Arbeitsfugen (maximale Fugendéffnung von 0,25 mm) und Sollrissquerschnitten (maximale Fugen-
6ffnung von 0,5 mm) in wasserundurchldssigen Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, die der
Richtlinie des Deutschen Ausschusses fur Stahlbeton1 entsprechen, gegen:

«  Bodenfeuchtigkeit sowie gegen
«  nicht drickendes und driickendes Wasser bis zu einem maximalen
Wasserdruck von 0,3 bar (entsprechend 3 m Wassersaule)

verwendet werden. Das Abdichtungssystem ist fur Wasserwechselzonen geeignet. Die Abdichtung
genlgt den Anforderungen der Nutzungsklasse A fur die Beanspruchungsklassen 1 und 2 ent-
sprechend der WU-Richtlinie.

(2) Die Verwendung ist an die Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien und an
die Ausfilhrung, Abs. 5 gebunden.

T DAfStb Richtlinie Wasserundurchléssige Bauwerke aus Beton, November 2003, Beuth Verlag Berlin
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Das Abdichtungssystem weber.tec 920 ist eine zweikomponentige kunststoffmodifizierte Bitumen-
dickbeschichtung mit einer Flissigkomponente, Grundierung ,weber.tec 901" und einer Verstar-
kungseinlage aus ,weber.sys 981" Die Eigenschaften im Anlieferungszustand sind gem. Prufbe-
richt 220010347 und der Leistungserklarung des Produktes nach EN 15814 festgestellt..

(2) Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsatzen zur Erteilung von aligemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnissen filr Fugenabdichtungen in Bauteilen aus Beton (FBB) mit hohem
Wassereindringwiderstand gegen drlickendes und nicht driickendes Wasser und gegen Boden-
feuchtigkeit PG FBB, Teil 1, April 2012 erbracht. Die Ergebnisse der Prufungen sind in dem Pruf-
bericht Nr. 220010611 vom 09.06.2015. Das Produkt muss dem bei der Verwendbarkeitsprifung
untersuchten Material entsprechen. Es muss die im Prifbericht angegebenen technischen Kenn-
daten besitzen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung

(1) Das Produkt weber.tec 920 wird in einem Werk hergestellt, das der Prufstelle benannt wurde. An-
derungen in der Rezeptur und ein Wechsel des Lieferwerkes sind der Priifstelle unverzlglich an-
zuzeigen.

(2) Verpackung, Transport und Lagerung mussen geman den Angaben des Herstellers erfolgen.

(3) Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen
sind zu beachten.

(4) Hinsichtlich der Lagerdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten. Zusammengehdrige
Komponenten sind eindeutig als zum System zugehérig zu kennzeichnen.

2.3 Ubereinstimmungszeichen

(1) Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3, Ubereinstimmungsnachweis, erfullt
sind. Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

« Herstellwerk
« Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem LieferscheVin"6&§?téé§j§ackzettel an-
zubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzung s nach Abschnitt 3 er-
fullt sind.
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Folgende Angaben mussen auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Beipackzettel enthal-
ten sein:

 Produktname

« Chargennummer

« Verwendungszweck

« Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Gemal Bauregelliste A, Teil 2, Kapitel 1, Ifd. Nr. 2.53 erfolgt der Nachweis der Ubereinstimmung
des Bauprodukts mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses
durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK) und einer Erstpriifung des Bauproduktes vor Bestatigung der Uberein-
stimmung (Erstprufung - EP) durch eine dafiir bauaufsichtlich anerkannte Prufstelle (UHP).

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle
Die Erstpriifung kann entfallen, wenn die Proben fir die Prifungen im Rahmen des Verwendbar-
keitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerks entnommen wurden.

Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle gemafR DIN 18200:2000-5 einzurichten.
Dafur ist eine kontinuierliche Uberwachung der Produktion erforderlich, mit der sichergestellt wird,
dass die hergestellten Produkte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle ist gemaf den Bestimmungen in der EN 15814 durchzufiih-
ren.

Die oben genannten Prifkriterien mussen eingehalten werden. Die Ergebnisse der werkseigenen
Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen indestens 5
Jahre aufzubewahren und der Prifstelle auf Verlangen vorzulegen.

Entwurf und Bemessung

entfallt
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die streifenformige Abdichtung weber.tec 020 ist auf der wasserbeanspruchten Seite des Bau-
werkes beiderseits der abzudichtenden Fuge mit einer Mindesttrockenschichtdicke von 4 mm und
einer Mindestbreite von 15 cm (Gesamtbreite mindestens 30 cm) entsprechend den im Verarbei-
tungsblatt angegebenen Vorgaben aufzubringen. An den Betonuntergrund sind folgende Anfor-
derungen zu stellen:

. Beton mit hohem Wassereindringwiderstand

. Oberflache sauber, eben, grat- und fehistellenfrei, ohne lose Bestandteile und Zement-
schlamme, frei von Schaldl und anderen trennenden oder den Haftverbund stérenden Be-
standteile - diese Vorgaben sind sorgfaltig einzuhalten und vor der Ausfihrung der Abdich-
tung zu Uberprifen.

. Oberflache trocken bis mattfeucht

. StoRfugen von Elementwanden und Fasen an den Fugenkanten sind vor dem Auftrag der
Abdichtung mit den vom Hersteller dafir benannten Produkten auszufuiien.

. Bei Uberstehender Bodenplatte ist eine systemvertragliche Hohlkehle auszufiihren.

Die Verarbeitungsanweisung sowie das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis missen an der
Einbaustelle vorliegen. Dartiber hinaus gehend ist zu beachten:

Fur die Ausfilhrung der Fugenabdichtung gilt die Verarbeitungsanweisung des Herstellers (Ania-
ge). Die Verarbeitungsanweisung sowie die allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse flr die
Flachen — und die Fugenabdichtung missen an der Einbaustelle verfugbar sein.

Es sind nur die vom Hersteller zusammen mit der KMB ,weber.tec 920" gelieferten und fur die
Verwendung im Fugenabdichtungssystem bezeichneten Verstarkungseinlage und Hilfsstoffe zu
verwenden. Bei Anlieferung der Verstarkungseinlage und /oder der Hilfsstoffe durch einen Dritten
hat sich der Verarbeiter davon zu Uberzeugen, dass sie die unter 2.1.3 geforderten Kennwerte
Eigenschaften aufweisen..

Auf den Beschichtungsuntergrund ist die Grundierung ,weber.tec 901" etwa 5 cm Uber die Réan-
der der vorgesehenen Fugenabdichtungsbreite aufzubringen. Die Fugenabdichtung aus KMB
_weber.tec 920" ist in zwei Arbeitsgéangen auf den vorbereiteten Untergrund aufzubringen. Die
Verstarkungseinlage "weber.sys 981" muss Uber die gesamte Breite der Fugenabdichtung rei-
chen. Sie muss in die erste Lage der KMB eingearbeitet und von der zweiten Lage volistandig
Uiberdeckt werden.

Vor dem Auftrag der zweiten Abdichtungslage muss die erste Lage soweit abgetrocknet sein,
dass sie durch den darauffolgenden Auftrag nicht beschadigt wird. (Herstellerangabe Durch-
trocknungszeit: 2 Stunden). Die Fugenabdichtung ist vor mechanischer Beschadigung dauerhaft
zu schutzen. Eine Mindesttrockenschichtdicke von > 4 mm darf an keiner Stelle unterschritten
werden. Die dazu erforderliche Nassschichtdicke betrégt je Einzelschicht ca. 2,4 mm (Gesamt-
schichtdicke ca. 4,8 mm), sie darf an keiner Stelle um mehr als 100 % Uberschritten werden.

Bis zum Erreichen der Regenfestigkeit (< 8 Stunden) ist eine Regeneinwirkung zu vermeiden.
Wasserbelastung und Frosteinwirkung sind bis zur Durchtrocknung auszuschliefen. Arbeitsun-
terbrechungen an einer Fuge sind zu vermeiden.

Die Schichtdickenkontrolle ist im frischen Zustand durch das Messen der Nassschichtdicke jeder
Einzelschicht durchzufihren. Dazu ist an allen Fugen mindestens 1 Mess,ur'ig{je*l\f/letérf:;Fuge uber
die Fugenabdichtungsbreite verteilt vorzunehmen. Die Messung besteht aus zwei Einzelmessun-
gen im Abstand von ungefahr 2 cm beidseits der Bauteilfuge sowie zwei weiteren.Ein ;
gen ungefahr 3 cm vor den Randern der Fugenabdichtung. L
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Alternativ ist auch die Messung der Trockenschichtdicke im Differenzschichtdickenverfahren
méglich. Die Ergebnisse der Messungen sind zu dokumentieren

(3) Der Hersteller ist verpflichtet, die Ausfilhrungsbestimmungen dieses Abschnittes widerspruchsfrei
in seine Verarbeitungsanleitung aufzunehmen.

6 Rechtsgrundiage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung flr das
Land Nordrhein-Westfalen- Landesbauordnung -(BauONRW) vom 01. Mérz 2000 in Verbindung
mit der Bauregelliste A erteilt.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage
muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll
einen bestimmten Antrag enthaiten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigeftigt werden.
Der Klage sollen Abschriften far die Ubrigen Beteiligten beigefugt werden.

Dortmund, den 22. August 2016




