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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
Handelsname: weber.tec 913 V

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PD20263

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

++49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

Notrufnummer: Telefon: +49(0)6131-19240

2 Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

@ GHSO08 Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Einstufung gemal Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Ea N; Umweltgefahrlich

R51/53: Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

R10-66-67: Entzindlich. Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen

Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die

entfettende Wirkung des Lésungsmittels entstehen.

Wirkt narkotisierend.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafRl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrenpiktogramme

%

GHS02 GHSO08

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Lésungsmittelnaphtha (Erd6l), mittlere aliphatische

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht
rauchen.

pP241 Explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtung
verwenden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten,
getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/

duschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemalR den o6rtlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Zubereitung auf der Basis von Bitumen, Lésemitteln und Additiven

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-88-7 Lésungsmittelnaphtha (Erdol), mittlere aliphatische > 50%
EINECS: 265-191-7 % Xn R65; g N R51/53

Indexnummer: 650-001-02-5 | R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226; <> Asp. Tox. 1, H304

SVHC entfallt
Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

DE —
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4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziiglich entfernen.

Den Verunglickten aus dem Gefahrenbereich unverzuglich entfernen. Bei Unwohlsein des
Patienten einen Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30 °C).

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspilen. Kein Erbrechen ausldsen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.

Hinweise fur den Arzt:

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

Ldschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen.

Weitere Angaben

Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

Brandrickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 Mal3nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Zundquellen fernhalten.

UmweltschutzmalRnahmen:

Das Produkt darf nicht in Kanalisationen, Gewdasser oder ins Erdreich eindringen.

Bei Eindringen in Gewdasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.

Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung:

SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.

Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.

MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertucksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter: Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 3 A - Entzindliche flussige Stoffe.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzindlich
Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
GiSCode BBP60

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausristungen

Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit

64742-88-7 Losungsmittelnaphtha (Erdol), mittlere aliphatische

MAK ‘ vgl.Abschn.Xb

8052-42-4 Bitumen

MAK | Dampf und Aerosol

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:

Die ublichen Vorsichtsmal3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhé@ngiges Atemschutzgerat verwenden.
Kurzzeitig Filtergerat:
Filter A2 (braun)
Handschutz:
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und mufd deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: nicht anwendbar.
Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: > 150 °C (DIN)
Flammpunkt: > 30 °C (DIN ISO 2592)
Ziundtemperatur: 275 °C (DIN 51794)
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentzundlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch
ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische mdoglich.
Explosionsgrenzen:
Untere: 0,6 Vol % (DIN 51649)
Obere: 6,5 Vol % (DIN 51649)
Brandférdernde Eigenschaften Nicht bestimmt.
Dampfdruck bei 20 °C: 8 hPa (DIN 51640)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Dichte bei 20 °C: 0,85000 g/cm3 (DIN 51757)
Schiuttdichte: Nicht anwendbar.
Dampfdichte Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

Viskositéat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 40 °C: > 8,0 mm2s (DIN ISO 2431)
Losemitteltrennprifung: Nicht bestimmt.
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0%
VOC der Schweiz 0,00 %
VOC der EU 0,00 %
Sonstige Angaben Keine.

10 Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat

Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitéat:

Primare Reizwirkung:

an der Haut: Hautreizung durch Fettentzug moglich

am Auge: Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

12 Umweltbezogene Angaben

Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung: Das Produkt enthalt Stoffe, die toxisch auf Fische und Bakterien wirken.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.

Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Mul3 unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfir
zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zugefiihrt werden.

Européaischer Abfallkatalog

Mdgliche Abfallschlisselnummer: Die konkrete Abfallschlisselnummer ist abhdngig von der
Herkunft des Abfalls.

17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

14 Angaben zum Transport

UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN1993

OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

ADR 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G., Gemisch, Sondervorschrift 640E

IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., mixture, MARINE
POLLUTANT

IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., mixture

Transportgefahrenklassen

ADR

Klasse 3 (F1) Entziindbare flussige Stoffe

Gefahrzettel 3

(Fortsetzung auf Seite 8)
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IMDG

Class 3 Flammable liquids.
Label 3

IATA

Class 3 Flammable liquids.
Label 3
Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA 11
Umweltgefahren:

Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)
Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
Kemler-Zahl: 30
EMS-Nummer: F-E,S-E

Massengutbeforderung gemall Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf

IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 5L

Beforderungskategorie 3

Tunnelbeschrankungscode D/E

UN "Model Regulation™: UN1993, ENTZUNDBARER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G., Gemisch, Sondervorschrift
640E, 3, IlI

15 Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztgiltigen
Fassung.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindlich

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
BG-Merkblatt:
M 042: Hautschutz
M 050: Umgang mit gesundheitsgefahrlichen Stoffen
M 053: Allgemeine Arbeitsschutzmafinahmen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Séatze
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege ttdlich sein.

R10  Entzindlich.

R51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

R65  Gesundheitsschéadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

R66  Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

R67  Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Produktsicherheit@sg-weber tel. ++49 2363/399-210

Abklrzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)

* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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