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SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLARUNG

gemalk Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. DoP-AT-6855C

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

weber.xerm 850 staubarm
Typ C Klasse 2 T E nach EN12004

2. Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel
11 Absatz 4:

Siehe Verpackung und/oder Lieferschein des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zementhaltiger Mortel fiir erhohte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und
verlangerter offener Zeit fiir Fliesen- und Plattenarbeiten innen und auRen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemal Artikel 11
Absatz 5:

Saint-Gobain Weber Terranova GmbH.
Gleichentheilgasse 6

A-1230 Wien

Osterreich

www.weber-terranova.at

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben geméaf Artikel 12 Absatz 2
beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemé&lB Anhang V:
AVCP-System 3

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

ONORM EN12004

Die notifizierte Stelle ,,Technische Versuchs- und Forschungsanstalt der technischen
Universtat Wien“ Kennnummer 1320 hat die Typpriifung des Produkts hinsichtlich der
wesentlichen Merkmale (auBer dem Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen
und Folgendes ausgestellt:
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8. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, flir das von eine Européisch Technische Zulassung erteilt
wurde:

Nicht zutreffend

9. Erklarte Leistung

. . Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische Spezifikation
Brandverhalten Klasse E
Gefahrliche Substanzen NPD
Haftfestigkeit: 2
Nach Trockenlagerung > 1,0 N/mm
Verlangerte offene Zeit: > 0,5 N/mm?2 nach 30 AGNORM EN 12004:2012-
Haftzugfestigkeit Minuten 08-15
Dauerhaftigkeit:

Haftzugfestigkeit nach Warmelagerung | = 1,0 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung | > 1,0 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-

Zyklen > 1,0 N/mm?

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (Mo Performance Determined)

Wenn geméll den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet
wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfillt:

Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemél den Nummern 1 und 2 entspricht der Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die
Erstellung der Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemali Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstell
Wolfgang Wimmer, Leitung QS

1. Juli 2013 k) M

(Ort und Datum der Ausstellung) ﬂJ”nte

Anlage zur Leistungserkldrung gemdf3 Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH), Artikel 31 oder Artikel 33

1. (31) Sicherheitsdatenblatt: SDSXXP006855_- weber_xerm_850_staubarm-_-AT

2. (33) Information tiber besonders  nicht zutreffend
Besorgniserregende Stoffe:
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